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Nejvétsi vybér piivést v Ceské republice!

Najezd hlinikovy 1500/200 mm rovny (400 kg na par)
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Vybava a dopliky

2 &

Unser Preis ohne MwSt.: 1 869 CZK
2 261 CZK inkl. MwSt.

Pondéli-Patek Rufen Sie an
8-17hod 774 004 618, 775 606 022
377 829 094

Nahere Beschreibung

Pozor! Uvedena cena je za 1 ks
najezdu!

Praktické hlinikové najezdy vynikajici pomérem
hmotnosti a nosnosti.

Kontaktni informace

Repnd 36, 321 02 Plzen, kancelar: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618,

829 096, Email: info@autovia.cz

nosnost na par (kg) 400
délka (mm) 1500
uzitna sirka (mm) 200
hmotnost (kg) 3,4
Sirka (mm) 200
provedeni najezdu rovny
material hlinik
uzitna délka (mm) 1500
vyska profilu (mm) 35
Tabulka nosnosti na par:

Rozvor nakladaného vozidla|[Nosnost najezdu
1200 mm a vice 400 kg

751 -1200 mm 360 kg

500 - 750 mm 280 kg
0-499 mm 220 kg

* najezdova vySka 388- 430mm

* POZOR, nosnosti uvedené v tabulce plati p1i
nakladani do vysky, pro jakou jsou najezdy urceny
(viz tabulka parametr(). Snizenim této vysky se
rovnéz snizuje nosnost najezda.

* Prakticky lehky néjezd s protiskluzovou Upravou.
Diky prohnuti najezdu se vyrazné zmensi
prechodovy tihel z ndjezdu na loznou plochu a
najedete tak snadno i zatizenimi s nizsi svétlou
vyskou, aniz by podvozek zachytil o hranu pri
prejizdéni na loznou plochu. Néjezd je vhodny
napt. pro zahradni techniku, ¢tyrkolky, motocykly
apod.

+420 775 606/ 022/, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377



