AdTOVIA

Nejvétsi vybér privést v Ceské republice!

Najezd hlinikovy 3000/350 mm VAPP (3710 kg na par)

Lo

«

Vybava a dopliky

Unser Preis ohne MwSt.: 7 327 CZK
8866 CZK inkl. MwSt.

Pondéli-Patek Rufen Sie an
8-17hod 774 004 618, 775 606 022
377 829 094

Nahere Beschreibung

Pozor! Uvedena cena je za 1 ks najezdu!

Praktické hlinikové najezdy vynikajici pomérem hmotnosti a nosnosti.

rozvor nakladaného vozidla nosnost na par
1000 mm 3080 kg
1500 mm 3710 kg
2000 mm 3710 kg

Ppri najizdéni vozidel se silné znecisténymi pneu (napr.
kameny zatlacené ve vzorku a pod.) nebo s kovovymi pasy
mize dojit k poskozeni povrchu najezdu

néjezdy nelze pouzit pro vozidla s kovovymi koly nebo kovovymi pésy

nosnost na par (kg) 3710
délka (mm) 3000
uzitna $itka (mm) 330
hmotnost (kg) 26
sifka (mm) 350
provedeni néjezdu rovny
material hlinik
uzitna délka (mm) 2840
vyska profilu (mm) 115

Jak spravné najezdy vybrat?

Kontaktni informace

Repna 36, 321 02 Plzen, kancelaf: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

1. Urcete délku najezdu

Maximéln{ doporuéeny sklon najezdd: 30%

Délku vypocitate podle vzorce:

Néjezdova vyska + Doporuceny sklon (30%) = Délka najezd

2. Zjistite rozvor kol, piipadné délku pasu

3. Vyberte odpovidajici najezdy podle nosnosti

Priklad: Najezdové vyska na automobilu / privésu: 90cm, sklon najezdu 30% Optimélni délka najezdu
podle vzorce: 90cm / 30% = 300cm

Technické specifikace se mohou zménit bez vyslovného upozornéni. Obrazky maji pouze informativni
charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardni vybavy.



