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Nejvétsi vybér privést v Ceské republice!

Néjezd hlinikovy 4000 mm (6450kg na par)

=

Vybava a dopliky

Nutzgewicht: 0 kg

* hangt von dem Zugfahrzeug ab (Gespann bis 3,5t) ** Das
angegebene Gewicht dient nur zur Orientierung und kann je nach
Zusa

Unser Preis ohne MwSt.: 12 500 CZK
15 125 CZK inkl. MwSt.

Po-Pa 8:00 - 16:30 Rufen Sie an
377 828 103

Nahere Beschreibung

Pozor! Uvedena cena je za 1 ks
najezdu!

Praktické hlinikové néjezdy vynikajici
pomérem hmotnosti a nosnosti.
Vlasecnicova prasklina na prvni lamele u
jednoho najezdu z paru

rozvor nakladaného vozidla||nosnost na par
1000 mm 4950 kg
1500 mm 5600 kg
2000 mm 6450 kg

pri najizdéni vozidel se silné znecisténymi
pneu (napt. kameny zatlacené ve vzorku a
pod.) nebo s kovovymi pasy mlize dojit k
poskozeni povrchu ndjezdu

néjezdy nelze pouzit pro vozidla s kovovymi

koly nebo kovovymi pasy

nosnost na par (kg) 6450
délka (mm) 4000
uzitnd $irka (mm) 450
hmotnost (kg) 55
Sirka (mm) 500
provedeni najezdu rovny
materidl hlinik
uzitnéa délka (mm) 4000
vyska profilu (mm) 148

Jak spravné najezdy vybrat?

Kontaktni informace

1. Urcete délku najezdu
Maximdlni doporuceny sklon n&jezdti: 30%

Délku vypocitate podle vzorce:
Néjezdova vyska + Doporuceny sklon (30%)
= Délka ndjezdl

2. Zjistite rozvor kol, piipadné délku pasu

3. Vyberte odpovidajici najezdy podle
nosnosti

Priklad: Najezdové vyska na automobilu /
privésu: 90cm, sklon najezdu 30% Optimalni
délka ngjezdu podle vzorce: 90cm / 30% =
300cm

Technické specifikace se mohou zménit bez
vyslovného upozornéni. Obrazky maji pouze
informativni charakter a mohou obsahovat i
prvky nadstandardni vybavy.
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