ﬁ u I OVI a Nejvétsi vybér piivésti v Ceské republice!

Vzduchem brzdény valnik AVG 18T 6,00x2,48/0,40

Unser Preis ohne MwSt.: 748 000 CZK
905 080 CZK inkl. MwSt.

Po-P4 8:00 - 16:30 Rufen Sie an
377 828 103
Vybava a dopliky Nahere Beschreibung
Anhinger ZUSTAND: Vorfithrhanger  « pneu 435/50R19,5" Vzduchem brzdény dvouosy valnik s celkovou
auf Lager * Zarové zinkovany ram hmotnosti 18000kg, nosnost 14300kg. Piivés je
Gesamtgewicht: 18000 kg * SRN néapravy vhodny pro prevoz strojli - vyztuzeny Zebrinovy ram.
Verfiigbares Gewicht: 3700 kg * brzdové soustava Wabco vfetné Na privés lze vyrobit plachtu véetné konstrukce,
*ok EBS/ABS podlaha 30mm protiskluzova, odnimatelné a sklopné
» parkovaci brzda TRISTOP eloxované bocnice - 400mm délené 1/2.
* propojovaci kabel ABS Pro podnikatelské subjekty moznost splatkového
Nutzgewicht: 14300 kg + zabrany proti podjeti prodeje s akontaci od 10%, tj. 74800,- K¢ a splatkou
Lange der Ladeflache: 6000 mm * prizvedavéani k rampé od 17267,- K¢ véetné povinného a havarijniho
Breite der Ladeflache: 2480 mm * 2x podpérna stavitelna noha - pojisténi bez doloZeni prijmd.
zadni
* 1x podpérna heverovaci noha -
Erlaubte 90 km/h predni
Hochstgeschwindigke * rezervni kolo v€. drzédku
it: * elektroinstalace 15PIN/2x7PIN
Fiihrerschein Klasse ich benétige * 4x kotvici oko v podlaze
E: * * predni celo pevné, vyska 900mm

¢ predni zvedaci naprava

Bremsen: Gebremst o
* kotoucCové brzdy
* najezdy za priplatek
Achsenanzahl: 2 Achsen
Betriebsjahr: 2025
.. Rader
Lage der Rader: unterhalb
Kippfunktion: nein
Reifen: 19.5"

Bordwand-Material: alu

Ladenflichenhohe 400 mm
innen:

Plane: ohne Plane

* hangt von dem Zugfahrzeug ab
(Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene
Gewicht dient nur zur Orientierung und
kann je nach Zusa

Kontaktni informace

Repna 36, 321 02 Plzen, kancelar: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax:
+420 377 829 096, Email: info@autovia.cz



