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Nejvétsi vybér privést v Ceské republice!

Kolo 145 R10 74N Trailermaxx M+S, 3,5B, ET-2, 100x4
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Vybava a dopliky

Nase cena bez DPH: 2 577 CZK
3118 CZK s DPH

Pondéli-Patek Volejte
8-17hod 774 004 618, 775 606 022
377 829 094
Podrobny popis
Vyrobce: TRAILERMAXX
sirka pneu: 145 mm
profilové cislo: 82
prumér disku: 10"
index nosnosti: 74 (375 kg)
index rychlosti: N (140 km/h)
sirka rafku: 35"
zalis: ET -2 (IS -2)
prumér stredového otvoru: 60 mm
prumér roztecové kruznice Sroubti: 100 mm
pocet dér pro Srouby: 4
dosedaci plocha $roubti: Kulova
obdobi: celoro¢ni M+S
trida palivové ucinnosti: D
trida prilnavosti za mokra: C
vnéjsi hluk odvalovani: 72 dB
Part ID: 59600010
Objednaci cislo: 50016

Dodévano kompletné obuté nafouknuté kolo
(pneu+disk+ventilek)

Kontaktni informace

Repné 36, 321 02 Plzen, kancelat: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618,

Upozornénti:

SkuteCna tispora paliva a bezpec¢nost silni¢niho provozu
zévisi predevSim na chovéni fidi¢h. Zejména ekologicka
jizda maze vyrazné snizit spotiebu paliva. Pro
optimalizaci prilnavosti za mokra a palivové uc¢innosti
by mél byt pravidelné kontrolovan tlak v pneumatikéch.
Je treba vzdy prisné dodrzovat vzdalenosti mezi vozidly
s ohledem na brzdnou drahu.

Vysvétlivky k pouzitym piktogramiim:

Index palivova u¢innosti pneumatik

Trida prilnavosti pneumatiky za mokra

'Vnéjsi hluénost odvalovani v dB

Dalsi informace o oznacovani pneumatik najdete na
strankdch evropské komise:

Strucné zprava v Ceském jazyce:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/121031 pneu_
stitkovani_cs.htm

Podrobné informace v angli¢tiné:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling en.
htm

+420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz
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