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Svitilna Fristom FT-320 sdruzena LED 12-36V, L/P-BL/BR/KO, dynamicky blinkr

_ Nase cena bez DPH: 668 CZK
808 CZK s DPH

%,,

Pondéli-Patek Volejte
8-17hod 774 004 618, 775 606 022
377 829 094
Vybava a dopliky Podrobny popis

- Multivoltazni zadni sdruzena svitilna nové generace
kompletné osazena LED

- Dynamicky blinkr s efektem postupného rozsvéceni - po
zapnuti se zac¢nou jednotlivé LED rozsvécet postupné z jedné
strany, ¢imz jesté 1épe signalizuji smér, kam bude vozidlo
odbocovat

- Kompaktni rozméry lampy umoziuj{ montéz i na hire
pristupna mista (napt. do ocelovych naraznakd ve tvaru "U"
profilu)

- Svitilna se automaticky prizptsobuje napéti 12V az 36V
bez nutnosti slozitého zapojeni

- Integrovana odrazka netrojuhelnikového tvaru pro pouziti
na motorovych vozidlech

- Pri pouziti na privésu je nutné privés osadit jesté odrazkou
trojuhelnikového tvaru.

- Kabelovy vyvod v délce 1 m poskytuje dostatek prostoru
pro pripojeni do elektrorozvodt. Doporucujeme kabel pii
instalaci nezakracovat a spoj peclivé zatésnit proti vnikani
vody.

- Svitilna je symetricka, ke zméné z pravostranného
provedeni na levostranné sta¢i pouze pootocit o 180 stupid.

- Kryt lampy je vyroben z kvalitniho polykarbonéatu pro vétsi
odolnost vii¢i mechanickému pos$kozeni

- Diky hermetickému zatésnéni je svitilna odolné viici
povétrnostnim vliviim

funkce svitilny

brzdova svitilna ano
integrovana odrazka ne

mihova svitiina ne

blinkr ano

zadni obrysova svitilna ano
dynamicky blinkr ano

hloubka (mm) 195

rozte¢ montaznich $roubt/otvora (mm) 90

Sifka (mm) 35

vyska (mm) 75

Vyrobce Fristom
provedeni lampy LED
provozni napéti 12-36V

typ blinkru dynamicky
typ vstupu (pripojeni) kabel
integrovany kontrolbox ne

neon efekt ne

urceni strany levé/prava
délka kabelu (m) 1
homologace E9 6R01/29 23045 00
material polykarbonat
teplotni odolnost max. (°C) 55

uchyceni svitilny 2x Sroub M6
vymeénitelné sklo ne

Kontaktni informace
Repnad 36, 321 02 Plzen, kancelar: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email:
info@autovia.cz




