AdTOVIR

Nejvétsi vybér piivésti v Ceské republice!

AL. najezdy nosnost 400kg - 50.000kg - skladem vice nez 200ks!

Vybava a dopliky
Uzitetna hmotnost: 0 kg * Technické parametry hlinikovych
*  zavisi na tazném vozidle (souprava néjezdu:
do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou * - délka najezdd od 50cm -
pouze orienta¢ni a mohou se lisit dle 5000cm L
doplitkové vybavy. * - nosnost najezdu v paru od

400kg - 50.000kg
* - 1ze vyrobit najezdy na zakazku

Cena dohodou

Po-P& 8:00 - 16:30 Volejte
377 828 103

Podrobny popis

« Nabizime $iroky sortiment hlinikovych najezdd,
prejezdovych ramp pro automobily, kolové vozidla,
bagry, stavebni mechanizaci, vibra¢ni valce, vozidla s
gumovymi pasy.

* V sortimentu mame také sklopné néjezdy pro
zahradni techniku, motocykly, ¢tyrkolky,

sekacky, invalidni voziky aj.

* Lze vyrobit najezdy na zakézku riizné: nosnosti,
délky, sitky, vysky, ikosu, boc¢niho lemu, vnitiniho
Zebrovani, potazené odolnou gumou aj.

* Dale nabizime hlinikové mosty.
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