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Tocnicovy nizkolozny prepravnik mechanizace SV 40T 9,09x2,55

Nase cena bez DPH: 1 617 300 CZK
1 956 933 CZK s DPH

Po-Pa 8:00 - 16:30 Volejte
377 828 103
Vybava a dopliky Podrobny popis
STAV privésu: novy « znackové napravy SRN - BPW se Toénicovy nizkolozny étyfnapravovy vzduchem brzdény
Celkova hmotnost: 40000 kg vzduchovym pérovanim prepravnik 40T pro prevoz nadrozméru, tézké
Pohotovostni hmotnost: **7640 kg * brzdové soustava Wabco s parkovaci  mechanizace, strojti a techniky. Lomeny svafovany
brzdou pevnostni ram se zadnim tkosem lozné plochy pro snadny
* svarovany pevnostni ocelovy ram najezd techniky.
Uzitecna hmotnost: 32360 kg lakovany s obvodovym lemem U-profil ~ Zaruka 24 mésicl. Pro podnikatelské subjekty moZnost
Délka lozné plochy: 9000 mm + podlaha z foSen - modiin t1.50mm splaceni s akontaci od 20%.

Sirka lozné plochy: 2550 mm * vySka lozné plochy na zadnimi
napravami 880mm
* vys$ka lozné plochy nad prednimi

Max. povolena rychlost: 90 km/h napravami 1085mm
RP skupiny E: * potiebuji * délka zvySené lozné plochy nad
Brzdéni: Brzdéné prednimi koly cca 2950mm, ukos

loznych ploch uprostred 440mm

* délka snizené lozné plochy nad
Rok provozu: 2026 zadnimi koly cca 4876mm

Poloha kol: kola pod * délka zadniho tikosu cca 826mm

» STOP ventil pro zvedani / spousténi

Naklapéni: ne lozné plochy
* spojeni oko - cep 50 mm

Pneu: 17.5" * prizveddvani oje pruzinami
Plachta: bez placht * rezervni kolo Vg?tne drzaku

N . . ok Y * kola dvoumontaz 235/75R 17,5" s
* zavisi na tazném vozidle (souprava do ocelovymi disky
3,§t) **vaedené hmotnglsti jsou potvlze ) « zakladaci kliny
o€1entacn1 a mohou se lisit dle doplikové * 10x kotevni uchyt (15t) v lozné plose
vybavy. + 10x t'men v bocnich lemech

¢ dvoudilné néajezdy délky 2800mm +
900mm, $irka 800mm

* hydraulicky zvedaci najezdy z
tazného vozidla + zalozni ru¢ni
pumpa, rychlospojky DN 13

* hydraulicky bo¢ni posuv najezdi z
tazného auta nebo pres ru¢ni pumpu
za priplatek

* propojovaci kabely ABS +
elektroinstalace 1 x 15PIN, 24V

* zadni zdruzené svitilny, LED majak
* 2x podpérné noha zadni stabilizacni
* 4x cedule nadrozmeér

* zdbrany proti podjeti

* sledovani tlaku v pneu

¢ konstrukcni rychlost 90 km/h

* ryze cesky vyrobek

Iv(ontaktni informace
Repnd 36, 321 02 Plzen, kancelar: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829
096, Email: info@autovia.cz



