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Univerzalni vzduchem brzdéné plato AVG 10T 7,40x2,48

Nase cena bez DPH: 497 500 CZK
601 975 CZK s DPH

Po-Pa 8:00 - 16:30 Volejte
377 828 103
Vybava a dopliky Podrobny popis
STAV piivésu: predvadeci  « vzduchové pérovani Univerzalni vzduchem brzdény zesileny prepravnik
askladové  « SRN néprava vhodny pro prepravu traktorbagrii, smykovych
Celkova hmotnost: 10000 kg * kola dvoumontaz 235/75 17,5" nakladacti, stavebni mechanizace, aj. Privés méa
Pohotovostni hmotnost: 2300 kg * brzdova soustava WABCO v¢. vysokou nosnost 7700kg + 1000kg zatiZeni
*k ABS/EBS zévésu. Zaruka 12 mésict a STK 12 mésict. Pro
* propojovaci kabely ABS + podnikatelské subjekty lze privés profinancovat s
elektroinstalace akontaci od 20%.
Uzitecna hmotnost: 7700 kg * parkovaci brzda Pro podnikatelské subjekty moznost splatkového
Délka lozné plochy: 7400 mm * zesileny podlahovy rost - pricky prodeje s akontaci od 20%, tj. 99500,- K¢ a splatkou
Sirka lozné plochy: 2480 mm navic R od 10938,- K¢ v€etné povinného a havarijniho
* podlaha voduvzdorna preklizka pojisténi bez doloZeni pr{jmu.
24mm
Max. povolena rychlost: 90 km/h ¢ z&rové zinkovany ram
RP skupiny E: * potrebuji * 2x podpérna noha zadn

* 1x podpérna noha vpredu

Brzdéni: Brzdéné JOUL S

* spojeni pro oko prumeéru

40/50mm horni zavés ve
Pocet naprav: 1 ndprava  variabilnich vyskach
Rok provozu: 2026 700,,800,900mm
Poloha kol: kola pod * haprava SRN. .

* z&brany proti podjeti

* za priplatek 1ze dodat hlinikové
Naklapéni: ne néjezdy riznych parametra
Pneu: 17.5"

bez

Plachta: plachty

* zavisi na tazném vozidle (souprava
do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou
pouze orientacni a mohou se lisSit dle
dopliikkové vybavy.

Kontaktni informace

Repnd 36, 321 02 Plzefi, kancelar: +420 608 861 470, dily: +420 774 004 618, +420 775 606 022, tel: +420 377 828 103, fax:
+420 377 829 096, Email: info@autovia.cz



